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Uvod 


Ova balans masina je dvostranog tipa sa mekim osloncima. Pokazije polozaj (ugao) i 
velicinu debalasa obe strane odjednom. Za merenje vibracija rotrora i upravljanje 
masinom, koristi se android tablet 7". 

Oba oslonca su podesljiva po visni i sirini. 

Priprema rotora 

Na turbinu ili drugi pogodno mesto se nanosi korektorom bela linija sirine oko 5mm. Na 
osovini ne sme biti ostecenja kako na mestu oslonca, tako i na celu osovine jer unosi gresku 
u radu. Ukoliko ne moze da se izbegne ostecenje, potrebno je da se na mesto kuglicnih 
lezajeva navuku unutrasnji prstenovi od odgovarajucih kuglicnih lezajeva (u slucaju rotora 
el. Motora). 

Postupak balansirania 

Postaviti turbinu na oslonce, nivelisati i postaviti aksijalne granicnike. Namestiti polugu 
optickog sistema na udaljenosti 5-15 mm tako da plavi LED osvetljava reper . Zatim 
namestiti pogon tako da kais ide priblizno sredino rotora. Pritisnuti taster oznacen sa 
"START" i tasterima sa strelicama podesiti broj obrtaja (3000 - 3200 o/min) (slika br. 2). 
Kada bude postignuta brzina, masina pocinje merenje i zaustavlja motor. Zatim pocinje 
obrada izmerenih podataka (slika 3.). U donjem srednje delu displeja pojavljuje se 
odbrojavanje od 3 do 0. To su faze obrade rezultata. Ukoliko su zelene, podaci su ispravni 
rezultatce biti tacan. Ukoliko je neki od brojeva erven (slika 4.), Postoji greska u podacima i 
treba ponoviti merenje. Sada mozemo da pristupimo smanjenju debalansa. Prvo treba 
raditi na strani koja pokazuje veci debalans. Zatim se vraca rotor na mesto i ponovo 
startuje. Ukoliko je potrebno, korigovati brzinu i sacekati kraj merenja. Na osnovu 
rezultata pristupamo daljem smanjenju debalansa. Maksimalni dozvoljeni debalans se 
nalazi na dnu displeja. Balansiranje se ponavlja sve dok izmereni debalans ne bude manji 
od dozvoljenog 

Odredivanje polozaja debalansa 

Na slikama turbine je belom strelicom oznacen nulti polozaji (erna markica na traci). Kada 
se motor zaustavi, uzmemo turbinu u ruku i za odredjivanje ugla desne strane okrenemo 
aluminijumsko radno kolo prema sebi, ali da je bela flekica gore. Tada "nanisanimo" 
turbinom ka desnoj slici (da se nulti polozaj na slici poklopi sa ernom markicom na turbini) i 
prenesemo ugao ervene turbinu. Za levu stranu turbinu okrenemo tako da ka levoj slici 
bude okrenuto aluminijumsko radno kolo i opet prenesemo ugao. Ugao je takodje dat i 
brojeano u stepenima. On ide od nultog polozaja u smeru kazaljke na satu. 

Indikatori 

Ugornjem levom uglu je indikator punjenja. Zelena boja znaci da je tablet na punjenju, a 
ervena da nije. U gornjem desnom uglu je indikator baterije. Dole levo je stanje blueetooth 
konekeije. Crveno - nema konekeije, zuto - konekeija je u toku i zeleno konekeija je 
ostvarena. Dole desno je konekeija sa hardverom. Znacenje boja je isto. 

Napomene 

Bluetooth konekeija sa mernom elektronikom se moze sam resetovati u slucaju sledecih 
gresaka: 

- broj obrtaja nije podesen u roku od 20s (ponovo startovati i podesiti broj obrtaja) 

- optika nije dobro postavljena (bolje podesiti optiku i ponovo startovati) 

- greska u podacima (ponoviti merenje) 

Pre prvog startovanja masine po ukljucenju i posle reseta hardvera, obavezno sacekati da 
bluetooth status bude plav, a status hardvera zelen. 

Kada je masina iskljucena, tablet je na bateriji u standby-u. Kada masina je uljucena tablet 
se puni. Ukoliko se masina duze ne koristi, dobro je iskljuciti tablet. To se radi kroz rupicu na 
gornjoj strani kutije. Ukljucuje se na isti nacin. Posle ukljucenja potrebno je da se softver je 
pokrene klikom na ikonu "Turbo Balance". 

Ukoliko dodje do situaeije da softver ne prima komande, moze se resetovati dodirom na 
donji levi sraf na displeju. 

Vazno 

Pre svakog stavljanja turbine ili rotora, obavezno obrisati krajeve turbine/rotora i oslonce, a 
zatim kapnuti malo ulja. 

Ukoliko izmerene vrednosti veoma variraju, treba da se pogonski kais vise zategne jer 
turbina pocinje da se ljulja. 

Ukoliko turbina ili rotor vuce jako u jednu stranu, treba pogon da se podigne tako da kaisevi 
sasvim izgube kontakt sa osovinom, a zatim ponovo spusti i zategne. Druga moguenost je 
da se turbina malo nagne i tim padom se kompempenzuje vucenje. 

Ako turbina ne moze da postigne potreban broj obrtaja, treba da se kais vise zategne ili da 
se odmasti osovina turbine. 

Aluminijumsko strana turbine pri stavljanju na masinu treba da bude na desnoj strani da se 
nebi preturila. 
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